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Cascavel - Paraná

CHAVES
SECCIONADORAS

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 

CÓDIGO 
CONSULTE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR

Seccionadora de média tensão, uso interno, tripolar, operação sem carga. 
Contatos principais móveis tipo dupla faca, contatos fixos dispostos de forma a suportar esfor-

ços resultantes das solicitações eletrodinâmicas.
 
Principais Caracteristicas 
• Classes de 15,25 e 36 KV NBI; correntes de 400/630/800/1000A;
• Abertura e fechamento simultâneo das três fases sem carga;
• Acionamento do lado direito ou esquerdo;
• Sem base para fusíveis HH;
• Sistema de aterramento opcional;
• Sistema de intertravamento mecânico opcional.
Acessórios
• Bloqueio mecânico tipo Kirk com fechadura Yale para impedir manobra não autor-

izada no seccionador; 
• Punho de manobra em chapa de  aço ou em ferro fundido; 
• Contatos auxiliares NA e/ou NF (máximo 6 contatos); 
• Bloqueio mecânico por meio de cadeado na alavanca de manobra do seccionador; 
• Lâmina de aterramento;

MODELO SFT - ABERTURA S/ CARGA E S/ BASE FUSÍVEL - USO INTERNO 

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 

CÓDIGO 
CONSULTE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR

Seccionadora de média tensão, uso interno, tripolar, operação com carga. 
Contatos principais móveis tipo dupla faca, contatos fixos dispostos de forma a suportar esfor-

ços resultantes das solicitações eletrodinâmicas.
 
Principais Caracteristicas 
• Classes de 15,25 e 36 KV NBI; correntes de 400/630/800/1000A;
• Abertura e fechamento simultâneo das três fases com carga;
• Acionamento do lado direito ou esquerdo;
• Sem base para fusíveis HH;
• Sistema de aterramento opcional;
• Sistema de intertravamento mecânico opcional.
Acessórios
• Bloqueio mecânico tipo Kirk com fechadura Yale para impedir manobra não autor-

izada no seccionador;
• Punho de manobra em chapa de  aço ou em ferro fundido;
• Contatos auxiliares NA e/ou NF (máximo 6 contatos);
• Bloqueio mecânico por meio de cadeado na alavanca de manobra do seccionador;
• Lâmina de aterramento;

MODELO SFBC -  ABERTURA C/ CARGA E C/ BASE FUSÍVEL - USO INTERNO 

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 

CÓDIGO 
CONSULTE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR

Seccionadora de média tensão, uso interno, tripolar, operação com carga. 
Contatos principais móveis tipo dupla faca, contatos fixos dispostos de forma a suportar esfor-

ços resultantes das solicitações eletrodinâmicas.
 
Principais Caracteristicas 
• Classes de 15,25 e 36 KV NBI 110KV; correntes de 400/630/800/1000A;
• Abertura e fechamento simultâneo das três fases com carga;
• Acionamento do lado direito ou esquerdo;
• Sem base para fusíveis HH;
• Sistema de aterramento opcional;
• Sistema de intertravamento mecânico opcional.
Acessórios
• Bloqueio mecânico tipo Kirk com fechadura Yale para impedir manobra não autor-

izada no seccionador;
• Punho de manobra em chapa de  aço ou em ferro fundido;
• Contatos auxiliares NA e/ou NF (máximo 6 contatos);
• Bloqueio mecânico por meio de cadeado na alavanca de manobra do seccionador;
• Lâmina de aterramento;

MODELO SFC - ABERTURA C/ CARGA E S/ BASE FUSÍVEL - USO INTERNO 

 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR (NEMA) 

CÓDIGO 
1601004 CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA C/ BASE NH2 400A
1601005 CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA C/ BASE NH3 630A
1601006 CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA C/ BASE NH4 800A
1601014 CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA C/ BASE NH4 1000A
1601007 CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA C/ BASE NH4 1200A

Chave Seccionadora de baixa tensão, tripolar de operação rápida, sendo projetada para 
garantir a ruptura dos três contatos simultaneamente, classe de tensão 600V.

 
Principais Caracteristicas 
• • Disponíveis nas correntes nominais:
 o 60/100/125/160/200/250/400/630,
 o 800/1000/1200/1400/1600/2000/2400A;
• Acionamento manual rotativo frontal com sistema de tranca na posição desligado;
• Comando montado na própria chave;
• Câmara de extinção de arco elétrico em cada fase;
• Contatos fixos e móveis em cobre eletrolítico com tratamento galvânico;
• Velocidade de abertura ultra-rápida.

MODELO S36F - ABERTURA C/ CARGA E C/ BASE FUSÍVEL 


